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Beton nach Eigenschaften 
EN 206-1 / DIN 1045-2
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Pfullendorf
Verwaltung: 
Tel. 07552 / 40023-10 
Fax 07552 / 40023-11
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Tel. 07552 / 40023-0
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Tel. 07552 / 40023-10
Fax 07552 / 40023-11
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Verwaltung: 
Tel. 07552 / 40023-10
Fax 07552 / 40023-11
Mischanlage / Bestellungen:
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Tel. 07552 / 40023-10 
Fax 07552 / 40023-11
Mischanlage / Bestellungen:
Tel. 07771 / 879931
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Konstanz
Verwaltung:
Tel. 07552 / 40023-10
Fax 07552 / 40023-11
Mischanlage / Bestellungen:
Tel. 07531 / 54041
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Kressbronn
Verwaltung: 
Tel. 07541 / 51019
Fax 07541 / 53046
Mischanlage / Bestellungen:
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Friedrichshafen
Verwaltung:
Tel. 07541 / 51019
Fax 07541 / 53046
Mischanlage / Bestellungen:
Tel. 07541 / 51018
betonwerk-friedrichshafen.de

GEMEINSAM VERBINDEN
WIR DIE REGION UND GEHEN 
NEUE WEGE.



BETONVERZEICHNIS NACH EIGENSCHAFTEN
DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

Allgemeiner Betonbau / Wohnungsbau

Zementart (Festigkeitsentwicklung2))
m (mittel): 	 (1) �Zement mit mittlerer Festigkeitsentwicklung; normale Ausschalfristen, normale Wärmeentwicklung
s (schnell):	 (2) Zement mit schneller Festigkeitsentwicklung; kürzere Ausschalfristen, höhere Wärmeentwicklung
l (langsam):	 (5) Zement mit langsamer Festigkeitsentwicklung; längere Ausschalfristen, geringe Wärmeentwicklung

Ergänzungen und Fußnoten:
Alle Betonsorten entsprechen der Chloridgehaltsklasse Cl 0,2 und sind daher für unbewehrten Beton, Stahlbeton und Spannbeton verwendbar.
1)	 Prüfalter für die charakteristische Druckfestigkeit (ƒck, cube ): für alle Festigkeitsentwicklungen 28 Tage. 
	 Für l in Sonderfällen nach Vereinbarung 56 Tage – Qualitätsicherungsplan erforderlich. Bedingungen nach ÜK2.
2)	 siehe Tabelle Mindestdauer der Nachbehandlung von Beton
3)	 siehe Tabellen Überwachungsklassen für Normalbeton und Prüfhäufigkeiten für Beton nach Eigenschaften
4)	 Die Grenzwerte für die Expositionsklassen bei chem. Angriff durch natürliche Böden und Grundwasser (Abs. 4.2 Tab. 2) sind zu beachten.
5)	 Oberflächenbehandlung erforderlich (z. B. Vakuumieren und Glätten)
6)	 nur mit Hartstoffen nach DIN 1100 – bauseits
7)	 Schutzmaßnahmen für Beton erforderlich
8)	 Nicht zum Glätten geeignet
9)	 Zuzüglich Stahlfasern, Menge der Stahlfasern lt.Vorgabe des Auftraggebers
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Beton für Bauteile ohne Bewehrung 
kein Angriffsrisiko
Beispiel: 
unbewehrte Fundamente ohne Frost
Innenräume unbewehrt

X0 WA C8/10 C1 – 32 101 1 1

WA C8/10 C1 – 16 102 1 1

WA C8/10 F3 – 16 103 1 1

WA C12/15 F3 – 32 104 1 1

WA C12/15 C1 – 16 105 1 1

Stahlbeton für Innenräume
Beispiel:
Wohngebäude, Gründungsbauteile ohne Frost,
Teile von Wasserbehältern

XC1 / XC2
trocken  
oder 
ständig nass

WA C16/20 F3 0,75 32 106 1 1 2 5

WA C16/20 F3 0,75 16 107 1 1 2 5

WA C16/20 F3 0,75 8 108 1 1 2 5

Stahlbeton für Feuchträume
Beispiel:
offene Hallen, Innenbauteile mit
hoher Luftfeuchte (z.B. gew. Küchen, Bäder)

XC3

mäßige 
Feuchte

WA C20 /25 F3 0,65 32 111 1 1 2 5

WA C20 /25 F3 0,65 16 112 1 1 2 5

WA C20 /25 F3 0,65 8 113 1 1 2 5

Stahlbeton für Außenbauteile 
mit direkter Beregnung

XC4/XF1/XA1 WA C25/30 F3 0,60 32 114 1/2 1 2 5

WA C25/30 F3 0,60 16 115 1/2 1 2 5

Stahlbeton für Bauteile mit  
hohem Wassereindringwiderstand 
nach DAfStb-Richtlinie
Beispiel:
Außen- und Kellerwände mit Frost,
„Weiße Wanne“

XC4/XF1/XA1
(ohne XA1:
Überw.-Kl1)
WUe

chemisch 
schwach 
angreifend

WU (Bkl1)

WA C25/30 F3 0.55 32 F4 116 1/2 1 2 5

WA C25/30 F3 0,55 16 F4 117 1/2 1 2 5

WA C25/30 F3 0,55 8 F4 118 1/2 1 2 5

WA C30/37 F3 0,55 32 F4 119 2 1 2 5

WA C30/37 F3 0,55 16 F4 120 2 1 2 5

Stahlbeton für Bauteile  
nach DBV-Merkblatt  
als „Sichtbetone“ geeignet

XC4/XF1/XA1 
(ohne XA1:  
Überw.-Kl. 1)/
WUe

chemisch 
schwach 
angreifend

WU (Bkl1)

WA C25/30 F3 0,55 16 F4 530 1/2 1 2

WA C25/30 F3 0,55 8 F4 531 1/2 1 2

XC4/XF1/XD1/
XA1

WA C30/37 F3 0,55 16 F4 533 2 1 2

WA C30/37 F3 0,55 8 F4 534 2 1 2

Dauerhaftigkeit Statik Verarbeitung Verarbeitung

* 	 Gesteinskörnung Frost-, Tau-Widerstand (1% NaCl) ≤ 5 M.%
** 	nach ZTV-Ing
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BETONVERZEICHNIS NACH EIGENSCHAFTEN
DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

Industriebau / Landwirtschaftliches Bauen / Parkhäuser

Anwendung
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Stahlbeton (mit LP) für Industriebö-
den oder im Taumittelbereich.
Beispiel:
Bauteile vertikal mit Taumittelsprühnebel, Garagen,  
Masten, Pfeiler

XC4/XF2 (LP)8)/
XF3/XD1/XA1/
XM1

mäßiger 
Verschleiß,
Wasser
sättigung  
mit  
Taumittel

WA C25/30 F3 0,55 32 F2 /MS 25* 121 2 1

WA C25/30 F3 0,55 16 F2 /MS 25* 122 2 1

WA C25/30 F3 0,55 8 F2 /MS 25* 523 2 1

Stahlbeton für Industrieböden
Beispiel:  
Stall- und Lagerböden, Spaltenböden, Hallenböden,
Stützen und Wände im Parkhaus (Bitte DBV-Merkblatt
Parkhäuser und Tiefgaragen beachten)

XC4/XF1/XD1/
XA1/XM1/
XM25)

mäßiger 
bis starker 
Verschleiß

WA C30/37 F3 0,55 32 F4 126 2 1 2 5

WA C30/37 F3 0,55 16 F4 127 2 1 2 5

WA C30/37 F3 0,55 8 F4 128 2 1 2 5

WA C30/37 F3 0,55 32 F4 129 2 2 5

WA C30/37 F3 0,55 16 F4 130 2 2 5

Nicht XM WA C30/37 F3 0,55 8 F4 131 2 2 5

Stahlbeton (mit LP) für, 
Fahrbahndecken, Industrieböden, 
Abwasseranlagen
Beispiel:  
Außentreppen, offene Parkdecks, Räumerlaufbahnen außen, Auf-
fangwannen außen, Gärfuttersilos, Industrieböden im Freien

XC4/XF4 (LP)8)/
XD3/XA37)/
XM1

chemisch 
stark   
angreifend, 
und sehr 
starker 
Verschleiß

WA C30/37 F3 0,45 32 MS 18 136 2 2 5

WA C30/37 F3 0,45 16 MS 18 137 2 2 5

Nicht XM WA C30/37 F3 0,45 8 MS18 138 2 2 5

Stahlbeton für Industrieböden 
Landwirtschaftliches Bauen,  
Abwasseranlagen
Beispiel:  
Parkhäuser, Tosbecken, Lagerflächen im Freien,
Entmistungsbahnen, besondere Industrieböden.

XC4/XF3/XD3/
XA37)/XM25)/
XM36)

mäßiger 
bis starker 
Verschleiß

WA C35 /45 F3 0,45 32 F2 MS25* 
ggf. Hartstoffe 141 2 2

WA C35 /45 F3 0,45 16 F2 MS25* 
ggf. Hartstoffe 142 2 2

Nicht XM WA C35 /45 F3 0,45 8 F2 MS25* 
ggf. Hartstoffe 143 2 2

XC4/XF3/XD3/
XA37)/XM25)/
XM36)

WA C35 /45 F3 0,45 32 F2 146 2 5

WA C35 /45 F3 0,45 16 F2 147 2 5

Nicht XM WA C35 /45 F3 0,45 8 F2 148 2 5

Stahlbeton im Wasserbau oder bei  
Chloridangriff mit und ohne Frost
Beispiel:  
Wohnungsbauteile mit Taumittelsprühnebel, Garagen,  
Auffangwannen, Wehrpfeiler und -rücken, Stallböden,  
Güllehochbehälter

XC4/XF2/XF3/
XD2/XA2/
XM1

chemisch 
mäßig   
angreifend, 
Wassersät-
tigung mit 
und ohne 
Taumittel

WA C35 /45 F3 0,50 32 F2 MS25* 151 2 2 5

WA C35 /45 F3 0,50 16 F2 MS25* 152 2 2 5

Nicht XM WA C35 /45 F3 0,50 8 F2 MS25* 153 2 2 5

Dauerhaftigkeit Statik Verarbeitung Verarbeitung

* 	 Gesteinskörnung Frost-, Tau-Widerstand (1% NaCl) ≤ 5 M.%
** 	nach ZTV-Ing
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BETONVERZEICHNIS NACH EIGENSCHAFTEN
DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

ZTV-ING Ingenieurbauten, teilweise abweichende Anforderungen / Grenzwerte

Anwendung
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Stahlbeton für Flächen  
ohne Taumittel
Beispiel: 
Fundamente, Pfahlkopfbalken

XC4 / XF1/ 
XA1 mäßige 

Wasser-
sättigung

WA C25/30 F3 0,60 32 F4 161 2 1 2 5

WA C25/30 F3 0,60 16 F4 162 2 1 2 5

WA C25/30 F3 0,60 8 F4 165 2 1 2 5

Stahlbeton im Sprühnebel- oder 
Spritzwasserbereich
Beispiel:
Widerlager, Pfeiler, Tragsohlen, Tunnelwände

XC4 / XF2 /
XF3 / XD2 /
XA2 

WA C30/37** F3 0,50 32 F2 MS25* 170 2 1 2

WA C30/37** F3 0,50 16 F2 MS25* 171 2 1 2

WA C30/37** F3 0,50 8 F2 MS25* 172 2 1 2

Überbauten XC4 / XF2 /
XF3 / XD2 / 
XA2

WA C35/45 F3 0,50 32 F2 MS25* 173 2 2

WA C35/45 F3 0,50 16 F2 MS25* 174 2 2

WA C35/45 F3 0,50 8 F2 MS25* 175 2 2

Stahlbeton (mit LP)  
geeignet für Brücken-Kappen

XC4/ 
XF4 + XD3
XA1

chemisch 
schwach 
angreifend

WA C25/30** F3 0,50 32 MS 18 177 2 1

WA C25/30** F3 0,50 16 MS 18 178 2 1

WA C25/30** F3 0,50 8 MS 18 179 2 1

Bohrpfahlbeton nach ZTV-Ing XC4 / XD2 / 
XA2

chemisch 
mäßig 
angreifend

WA C30/37** F4 0,50 32 180 2 5

WA C30/37** F4 0,50 16 181 2 5

Dauerhaftigkeit Statik Verarbeitung Verarbeitung

* 	 Gesteinskörnung Frost-, Tau-Widerstand (1% NaCl) ≤ 5 M.%
** 	nach ZTV-Ing
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Stahlbeton  
für Industrieböden
oder Abwasseranlagen

XC4/XF3/
XD3/XA37)/
XM25)/XM36)/

chemisch 
stark 
angreifend 
und starker 
Verschleiß

WA C40/50 F3 0,45 16 F2 MS25* 
ggf. Hartstoffe 601 2 2

WA C40/50 F3 0,45 8 F2 MS25* 
ggf. Hartstoffe 602 2 2

WA C45/55 F3 0,45 16 F2 MS25* 
ggf. Hartstoffe 605 2 2

WA C45/55 F3 0,45 8 F2 MS25* 
ggf. Hartstoffe 606 2 2

WA C50/60 F4 0,45 16 F2 MS25* 
ggf. Hartstoffe 611 2 2

WA C50/60 F4 0,45 8 F2 MS25* 
ggf. Hartstoffe 612 2 2

Fließfähige und 
sehr Fließfähige Betone

XC4 / XF1 / XA1
(ohne XA1:
Überw.-Kl.1) / 
 

WA C25/30 F5 0,60 16 F4 801 1/2 1

WA C25/30 F5 0,60 8 F4 802 1/2 1

WA C25/30 F6 0,60 16 F4 830 1/2 1

WA C25/30 F6 0,60 8 F4 831 1/2 1

XC4 / XF1 /
XD1 / XA1 /
XM1 / XM25) /  

WA C30/37 F5 0,55 16 F4 811 2 1

WA C30/37 F5 0,55 8 F4 812 2 1

WA C30/37 F6 0,55 16 F4 832 2 1

WA C30/37 F6 0,55 8 F4 833 2 1

XC4 / XF3 / XD3/
XA37) / XM25) / 
XM36) 

WA C35/45 F5 0,45 16 F2 MS25* 
ggf. Hartstoffe 821 2 2

WA C35/45 F5 0,45 8 F2 MS25* 
ggf. Hartstoffe 822 2 2

WA C35/45 F6 0,45 16 F2 MS25* 
ggf. Hartstoffe 840 2 2

WA C35/45 F6 0,45 8 F2 MS25* 
ggf. Hartstoffe 841 2 2

Dauerhaftigkeit Statik Verarbeitung Verarbeitung

* 	 Gesteinskörnung Frost-, Tau-Widerstand (1% NaCl) ≤ 5 M.%
** 	nach ZTV-Ing

BETONVERZEICHNIS NACH EIGENSCHAFTEN
DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

Zementart (Festigkeitsentwicklung2))
m (mittel): 	 (1) �Zement mit mittlerer Festigkeitsentwicklung; normale Ausschalfristen, normale Wärmeentwicklung
s (schnell):	 (2) Zement mit schneller Festigkeitsentwicklung; kürzere Ausschalfristen, höhere Wärmeentwicklung
l (langsam):	 (5) Zement mit langsamer Festigkeitsentwicklung; längere Ausschalfristen, geringe Wärmeentwicklung

Ergänzungen und Fußnoten:

Alle Betonsorten entsprechen der Chloridgehaltsklasse Cl 0,2 und sind daher für unbewehrten Beton, Stahlbeton und Spannbeton verwendbar.
1)	 Prüfalter für die charakteristische Druckfestigkeit (ƒck, cube ): für alle Festigkeitsentwicklungen 28 Tage. 
	 Für l in Sonderfällen nach Vereinbarung 56 Tage – Qualitätsicherungsplan erforderlich. Bedingungen nach ÜK2.
2)	 siehe Tabelle Mindestdauer der Nachbehandlung von Beton
3)	 siehe Tabellen Überwachungsklassen für Normalbeton und Prüfhäufigkeiten für Beton nach Eigenschaften
4)	 Die Grenzwerte für die Expositionsklassen bei chem. Angriff durch natürliche Böden und Grundwasser (Abs. 4.2 Tab. 2) sind zu beachten.
5)	 Oberflächenbehandlung erforderlich (z. B. Vakuumieren und Glätten)
6)	 nur mit Hartstoffen nach DIN 1100 – bauseits
7)	 Schutzmaßnahmen für Beton erforderlich
8)	 Nicht zum Glätten geeignet
9)	 Zuzüglich Stahlfasern, Menge der Stahlfasern lt.Vorgabe des Auftraggebers

- 5 -



BETONVERZEICHNIS NACH EIGENSCHAFTEN

Beton mit Stahlfasern

Zementart (Festigkeitsentwicklung2))
m (mittel): 	 (1) �Zement mit mittlerer Festigkeitsentwicklung; normale Ausschalfristen, normale Wärmeentwicklung
s (schnell):	 (2) Zement mit schneller Festigkeitsentwicklung; kürzere Ausschalfristen, höhere Wärmeentwicklung
l (langsam):	 (5) Zement mit langsamer Festigkeitsentwicklung; längere Ausschalfristen, geringe Wärmeentwicklung

Auf Anfrage beliefern wir Sie gerne mit Sonderbetonen aller Art, z.B. hochfeste Betone,  
FD bzw. FDE-Betone, Farbbetone, Leichtbetone, Dämmer- und Füllbetone sowie  
Fließestriche. Für Betone nach Zusammensetzung wenden Sie sich bitte an unser Büro  
in Pfullendorf. Unsere Betonwerke sind fremdüberwacht.

Anwendung
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Beton mit Stahlfasern9) XC4/XF1/XA1
(ohne XA1:
Überw.-Kl. 1)

WA C25/30 F4 0,60 16 F4 701 ½ 1 2

WA C25/30 F5 0,60 16 F4 707 ½ 1 2

XC4/XF1/ XD1/
XA1/ XM1/ 
XM25)

WA C30/37 F4 0,55 16 F4 717 2 1 2

WA C30/37 F5 0,55 16 F4 721 2 1 2

Bohrpfahlbetone nach DIN 1536

Bohrpfahlbeton XC2 WA C16/20 F5 0,60 32 188 1 1

WA C16/20 F5 0,60 16 189 1 1

XC2 / XA1 WA C20/25 F5 0,60 32 190 1 1

WA C20/25 F5 0,60 16 191 1 1

XC4 / XA1

chemisch 
schwach 
angreifen

WA C25/30 F4 0,60 32 192 2 1

WA C25/30 F4 0,60 16 193 2 1

WA C25/30 F4 0,60 8 194 2 1

WA C30/37 F4 0,60 32 195 2 1

WA C30/37 F4 0,60 16 196 2 1

XC4 / XA2 chemisch 
mässigend 
angreifend

WA C35/45 F4 0,50 32 197 2 5

WA C35/45 F4 0,50 16 198 2 5

Duktiler Pfahl XC4 / XA1
chemisch 
schwach 
angreifen

WA C25/30 F5 0,60 4 199 2 1 2 5

Dauerhaftigkeit Statik Verarbeitung Verarbeitung

* 	 Gesteinskörnung Frost-, Tau-Widerstand (1% NaCl) ≤ 5 M.%
** 	nach ZTV-Ing

Ergänzungen und Fußnoten:

Alle Betonsorten entsprechen der Chloridgehaltsklasse Cl 0,2 und sind daher für unbewehrten Beton, Stahlbeton und Spannbeton verwendbar.
1)	 Prüfalter für die charakteristische Druckfestigkeit (ƒck, cube ): für alle Festigkeitsentwicklungen 28 Tage. 
	 Für l in Sonderfällen nach Vereinbarung 56 Tage – Qualitätsicherungsplan erforderlich. Bedingungen nach ÜK2.
2)	 siehe Tabelle Mindestdauer der Nachbehandlung von Beton
3)	 siehe Tabellen Überwachungsklassen für Normalbeton und Prüfhäufigkeiten für Beton nach Eigenschaften
4)	 Die Grenzwerte für die Expositionsklassen bei chem. Angriff durch natürliche Böden und Grundwasser (Abs. 4.2 Tab. 2) sind zu beachten.
5)	 Oberflächenbehandlung erforderlich (z. B. Vakuumieren und Glätten)
6)	 nur mit Hartstoffen nach DIN 1100 – bauseits
7)	 Schutzmaßnahmen für Beton erforderlich
8)	 Nicht zum Glätten geeignet
9)	 Zuzüglich Stahlfasern, Menge der Stahlfasern lt.Vorgabe des Auftraggebers
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SM = Sondermischung	  	 Werke Pfullendorf, Salem, Stockach: Sandbeton 0/2
		  	 Werke Ostrach, Konstanz, Friedrichshafen, Kressbronn: Sandbeton 0/4
		  	 Auf Kundenwunsch zudosierter VZ wird gesondert verrechnet
			   (siehe Übersicht der zusätzlichen Leistungen)

Sondermischungen unterliegen keiner Güteüberwachung. 
Das Lieferwerk garantiert lediglich die Lieferung der ausgewiesenen Zusammensetzung im 
Rahmen der genormten Wiegetoleranzen. Auf Anfrage zugegebene Zusatzmittel werden nach 
Verbrauch berechnet.

SONDERMISCHUNGEN 
ohne Güteüberwachung 
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3

Zementart

(Festigkeitsent
wicklung2)

Zu
sa

tz
st

of
f T

yp
 II

Zu
sa

tz
m

itt
el

m s l

Einkornbeton SM C1 2/8 050 160 1 2 40

SM C1 8/16 052 140 1 2 40

SM C1 16/32 055 130 1 2 40

Zementestrich SM C1 0/8 061 320 1 2

SM C1 0/8 063 310 1 2 40

SM C1 0/8 065 350 1 2 50

 Sandbeton / Glattstrich

XO

SM erdfeucht 2, 4 073 190 1 2 60

SM erdfeucht 2, 4 074 230 1 2 70

SM erdfeucht 2, 4 075 270 1 2 80

SM erdfeucht 2, 4 076 310 1 2 90

SM erdfeucht 2, 4 077 400 1 2 100

SM erdfeucht 2, 4 079 480 1 2 120

 Sandbeton / Rauhstrich

XO

SM C1 8 083 190 1 2 60

SM C1 8 084 270 1 2 80

SM C1 8 085 360 1 2 90

SM C1 8 086 400 1 2 100

SM C1 8 087 440 1 2 110

SM C1 8 088 480 1 2 120

Rüttelestrich SM C1 8 089 300 1 2

Mörtel
Herstellung in den Werken 
2) Friedrichshafen, Pfullendorf, Salem und Stockach 
entspricht Mörtelgruppe II a (ohne Güteüberwachung)

SM 097 1          24 Std.  Verarbeitbarkeit

Randsteinbeton SM C1 16 505 170 1 2 50 VZ

SM C1 16 507 240 1 2 50 VZ
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BENUTZERHINWEISE BETONVERZEICHNIS NACH EIGENSCHAFTEN 2019
DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

EXPOSITIONSKLASSEN

AUSZUG AUS TAB. 1 „EXPOSITIONS- U. FEUCHTIGKEITSKLASSEN DIN 1045-2 /A2

Expositionsklasse Festigkeitsklasse1) Mindestdruck Festigkeitsklasse1)*

B
ew

eh
ru

ng
sa

ng
ri

ff

XO Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko

XO Beton ohne Bewehrung C8/10

XC Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch  Karbonatisierung

XC1 Trocken oder ständig nass C16 / 20

XC2 Nass, selten trocken C16 / 20

XC3 Mäßige Feuchte C20 / 25

XC4 Wechselnd nass und trocken C25 / 30

XD Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch  Chloride, ausgenommen Meerwasser

XD1 Mäßige Feuchte C30 / 37; C25 / 30 LP

XD2 Nass, selten trocken C35 / 45; C30 / 37 LP

XD3 Wechselnd nass und trocken C35 / 45; C30 / 37 LP

XS Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Meerwasserchloride

XS1 Salzhaltige Luft C30 / 37; C25 / 30 LP

XS2 Unter Wasser C35 / 45; C30 / 37 LP

XS3 Tide, Spritzwasser, und Sprühnebelbereich C35 / 45; C30 / 37 LP

B
et

on
an

gr
if

f

XF Frostangriff mit und ohne Taumittel

XF1 Mäßige Wassersättigung, ohne Taumittel C25 / 30

XF2 Mäßige Wassersättigung, mit Taumittel C35 / 45; C25 / 30 LP

XF3 Hohe Wassersättigung, ohne Taumittel C35 / 45; C25 / 30 LP

XF4 Hohe Wassersättigung, mit Taumittel C30 / 37 LP

XA Betonkorrosion durch chemischen Angriff

XA1 Chemisch schwach angreifend C25 / 30

XA2 Chemisch mäßig angreifend C35 / 45; C30 / 37 LP

XA3 Chemisch stark angreifend C35 / 45; C30 / 37 LP

XM Betonkorrosion durch Verschleißbeanspruchung

XM1 Mäßiger Verschleiß C30 / 37

XM2 Starker Verschleiß, ohne Oberflächenbehandlung C35 / 45

Starker Verschleiß, mit Oberflächenbehandlung, vakuumieren und glätten C30 / 37

XM3 Sehr starker Verschleiß (Hartstoffe nach DIN 1100) C35 / 45

* Anhang F aus DIN E 206-1/DIN 1045-2 ist zu beachten

Klasse Beschreibung der Umgebung Beispiele für die Zuordnung von Espositionsklassen

8 Betonkorrosion infolge Alkali-Kieselsäure-Reaktion: Anhand der zu erwartenden Umgebungsbedingungen ist der Beton  einer der vier nachfolgenden Expositionsklassen zuzuordnen

WO Beton, der nach normaler Nachbehandlung nicht längere Zeit 
feucht und nach dem Austrocknen während der Nutzung  
weitgehend trocken bleibt.

a) Innenbauteile des Hochbaus;
b) Bauteile, auf die Außenluft, nicht jedoch z. B. Niederschläge, Oberflächenwasser, Bodenfeuchte einwirken können 

und /oder die nicht ständig einer relativen Luftfeuchte von mehr als 80% ausgesetzt werden.

WF Beton, der während der Nutzung
häufig oder längere Zeit feucht ist.

a) Ungeschützte Außenbauteile, die z. B. Niederschlägen, Oberflächenwasser oder Bodenfeuchte ausgesetzt sind;
b) Innenbauteile des Hochbaus für Feuchträume, wie z. B. Hallenbäder, Wäschereien und andere gewerbliche 

Feuchträume, in denen die relative Luftfeuchte überwiegend höher als 80 % ist;
c) Bauteile mit häufiger Taupunktunterschreitung, wie z. B. Schornsteine, Wärmeübertragerstationen,  

Filterkammern und Viehställe;
d) Massige Bauteile gemäß DAfStb-Richtlinie „Massige Bauteile aus Beton“, deren kleinste Abmessung 0,80 m 

überschreitet (unabhängig vom Feuchtezutritt).

WA Beton, der zusätzlich zu der Beanspruchung nach  
Klasse WF häufiger oder langzeitiger Alkalizufuhr von  
außen ausgesetzt ist.

a) Bauteile mit Meerwassereinwirkung;
b) Bauteile unter Tausalzeinwirkung ohne zusätzliche hohe dynamische Beanspruchung (z. B. Spritzwasserbereiche, 

Fahr- und Stellflächen in Parkhäusern);
c) Bauteile von Industriebauten und landwirtschaftlichen Bauwerken (z.B. Güllebehälter) mit Alkalisalzeinwirkung.

WS Beton, der hoher dynamischer Beanspruchung und direktem 
Alkalieintrag ausgesetzt ist.

Bauteile unter Tausalzeinwirkung mit zusätzlicher hoher dynamischer Beanspruchung (z. B. Betonfahrbahnen)

Die Festlegung des Betons resultiert aus den Umweltbedingungen am Einbauort und den daraus abzuleitenden Anforderungen an die 
Dauerhaftigkeit des Betons ( = > Expositionsklassen), den mechanischen Belastungen der Konstruktion ( = > Druckfestigkeitsklassen/
Statik) und den Vorgaben für den Einbau durch den Verwender ( = > Konsistenz/Größtkorn).

Abfolge für die Festlegung der richtigen Betonsorte:
Schritt 1. Umweltbedingungen = > Dauerhaftigkeit = > Expositionsklassen
Schritt 2. Mechanische Belastungen = > Statik = > Druckfestigkeitsklasse
Schritt 3. Einbau = > Konsistenz, Größtkorn, Festigkeitsentwicklung, Nachbehandlung

- 8 -



1) Das Bauunternehmen muss ü ber eine ständige Betonprü fstelle verfü gen. 
 Eigenü berwachung sowie Fremdü berwachung durch anerkannte 
 Überwachungsstelle erforderlich.
2) Spannbeton C 25/30 ist stets in Überwachungsklasse 2 einzuordnen.
3) Gilt nicht fü r ü bliche Industrieböden.
4) Fü r besondere Anwendungsfälle (z.B. verzögerter Beton, FD/FDE-Beton) sind die
 Richtlinien des DAfStb zu beachten.
5) Beton mit hohem Wassereindringwiderstand darf in die Überwachungsklasse 1
 eingeordnet werden, wenn der Baukörper nur zeitweilig aufstauendem 
 Sickerwasser ausgesetzt ist und wenn in der Projektbeschreibung nichts
 anderes festgelegt ist.

Bei einem Ausbreitmaß ›700 mm ist die DAfStb-Richtlinie
„Selbstverdichtender Beton“zu beachten.
Die Stichprobe fü r die Konsistenzprü fung muss nach Entladen
von etwa 0,3 m3 Beton aus dem Fahrmischer entnommen werden.

a) Bei mehr als 5h Verarbeitbarkeitszeit ist die Nachbehandlung angemessen zu verlängern.
b) Die Festigkeitsentwicklung des Betons wird durch das Verhältnis der Mittelwerte der Druckfestigkeiten nach 2 Tagen und 28 Tagen
 (ermittelt nach DIN 1048-5) beschrieben, das bei der Erstprü fung oder auf der Grundlage eines bekannten Verhältnisses von
 Beton vergleichbarer Zusammensetzung (d.h. gleicher Zement, gleicher w/z-Wert) ermittelt wurde.
c) Zwischenwerte dü rfen eingeschaltet werden.
d) Anstelle der Oberfl ächentemperatur darf die Lufttemperatur angesetzt werden.

Fü r die Expositionsklassen XM ist die Mindestdauer gemäß obiger Tabelle zu verdoppeln.
Fü r die Expositionsklassen X0 und XC1 beträgt die Mindestdauer bei ≥ 5 °C 0,5 Tage.

Konsistenz Ausbreitmaß (mm) Verdichtungsmaß

Steif C1 1,45 - 1,26

Plastisch F2 350 - 410 C2 1,25 - 1,11

Weich F3 420 - 480

Sehr weich F4 490 - 550

Fließfähig  F5 560 - 620

Sehr fl ießfähig F6 630 - 700

Oberfl ächentemperatur d)

in °C

Mindestdauer der Nachbehandlung ( in Tagen a) )

Festigkeitsentwicklung des Betons b); r=ƒ cm2 / ƒ cm 28 c)

s (schnell) m (mittel) l (langsam) sl (sehr langsam)

r=≥0,50 r=≥0,30 r=≥0,15 r= < 0,15

ab 25 °C 1 2 2 3

unter 25 °C 1 2 4 5

unter 15 °C 2 4 7 10

unter 10 °C 3 6 10 15

unter 5 °C Verlängern der Nachbehandlung um die Zeit, während die Temperatur unter 5 °C lag.

Gegenstand Überwachungsklasse

1 2 1) 31)

Festigkeitsklasse ≤C25/302) ≥ C30/37 und ≤C50/60 ≤ C55/67  

Expositionsklasse X0, XC, XF1 XD, XA, XM3) , ≥ XF2 -

Besondere 
Eigenschaften -

WU-Beton (z.B. weiße Wanne)5,
Unterwasserbeton, Beton für 
hohe Gebrauchstemperaturen 
≤ 250°C, Strahlenschutzbeton 

(ausg. KKW)

Konsistenzklassen

Mindestdauer der Nachbehandlung von Beton

Überwachungsklassen
Für Normalbeton
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UNSERE STANDORTE / FIRMEN FINDEN SIE IN:

BETONWERK 
OSTRACH

BETONWERK 
PFULLENDORF

BETONWERK 
STOCKACH

BETONWERK 
SALEM

BETONWERK 
KRESSBRONN

BETONWERK 
KONSTANZ BETONWERK 

FRIEDRICHSHAFEN

Pfullendorf
Betonwerk Pfullendorf GmbH & Co. KG
Überlinger Straße 76, 88630 Pfullendorf
Tel. 07552/40023-0, Fax 07552/40023-11
info@betonwerk-pfullendorf.de
betonwerk-pfullendorf.de

Salem
Betonwerk Pfullendorf GmbH & Co. KG
Am Riedweg 5, 88682 Salem-Neufrach
Tel. 07553/7556, Fax 07553/9214-30
info@betonwerk-pfullendorf.de
betonwerk-pfullendorf.de

Ostrach
Betonwerk Pfullendorf GmbH & Co. KG
Jettkofer Straße 30, 88356 Ostrach
Tel. 07585/505, Fax 07585/934014
info@betonwerk-pfullendorf.de
betonwerk-pfullendorf.de

Stockach
Betonwerk Stockach-Hardt GmbH & Co. KG
Gewann Hardt, 78359 Nenzingen
Tel. 07771/879931
Fax 07771/879933
info@betonwerk-stockach.de
betonwerk-stockach.de

Konstanz
Betonwerk Konstanz GmbH & Co. KG
Carl-Benz-Straße 7, 78467 Konstanz
Tel. 07531/54041, Fax 07531/690743
info@betonwerk-konstanz.de
betonwerk-konstanz.de

Kressbronn
Betonwerk Kressbronn GmbH & Co. KG
Heidachstraße 110, 88079 Kressbronn
Tel. 07543/9622-30
info@betonwerk-kressbronn.de
betonwerk-kressbronn.de

Friedrichshafen
Betonwerk Friedrichshafen GmbH & Co. KG
Hammerstatt 22, 88048 Friedrichshafen
Tel. 07541/51018, Fax 07541/53046
info@betonwerk-friedrichshafen.de
betonwerk-friedrichshafen.de




